
Grupos Filtrantes

BGF S.E.C.System ES E.C.System

Campana integrada
extraible

Pando - 174 Pando - 175

Acabados

Inox

Características 50 75 99 124

Acero INOX AISI 304 • • • •

Easy Cleaning System • • • •

Botonera Electrónica Regulable + Last Time • • • •

Mando a distancia (opcional) • • • •

Halógenas (20W) 2 2 2 4

Filtro inoxidable 2 3 4 5

Detección automática saturación de filtros • • • •

Medidas frontal (cm) 50 75

Medidas encastre (cm) 502 x 437 750 x 437

Medidas frontal (cm) 99 124

Medidas encastre (cm) 997 x 437 1245 x 437

Motores disponibles

V.600 Interior Ø 120

Acabados

Inox / Gris

Características 60 70 90

Acero INOX AISI 430 • • •

Easy Cleaning System • • •

Botonera mecánica 3 velocidades • • •

Lámparas (40W) 2 2 2

Filtro inoxidable 2 2 2

Carbón activado (opcional) • • •
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Motores disponibles

V.850 Interior Ø 150  S.E.C. System

V.950 Interior Ø 150  S.E.C. System

V.1150 Interior Ø 150  S.E.C. System

V.1350 Interior Ø 160-200  S.E.C. System

V.1400 Exterior Ø 150-200

V.2100 Exterior Ø 200

V.1300 Tejado Ø 200

V.1900 Tejado Ø 200

Medidas frontal (cm) 60 70 90
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 Para incorporar el filtro de carbón activado es 
necesario eliminar la bandeja E.C.System

Consultar tarifa página: 52

Consultar tarifa página: 53


